
SJKR系列
SJKRseries 变 频/调 速 器 用 输 入 电 抗 器

变频器、调速器用输入电抗器
主 要 作 用

电气性能及标准

使 用 条 件

1、降低变频器及直流调速器工作时对其他设备的干扰（谐波干扰、波形畸变）；
2、提高变频器抗电压不平衡的能力（不平衡度）额定电压的1.8%
3、保护由于电源内阻过低所引起的尖峰容性电流对变频器整流模块和相关元件的
   破坏（供电容量大于变频器容量5倍多时）；
4、提高供电电源的功率因数，降低变频器供电源内谐波电流的含量；
5、降低电流及电压的波形畸变率，改善供电电源的质量。

1、额定工作电压：AC380V~480V；额定工作频率：50HZ;
2、工作耐压：铁芯-绕组3000VAC/50HZ/5MA/60S无飞弧击穿放电现象（工厂测试）；
3、绝缘电阻：铁芯-绕组1000VDC大于100M
4、温升限值：铁芯不超过80K(温度计法）线圈温度不超过95K（直流电阻法）；
5、工作噪音：小于55DB（于电抗器水平距离点1米处）；
6、铁芯表面采用特殊F或H级漆涂装、五金件电镀白锌或喷塑,产品不易锈蚀、美观、
   性能可靠;
7、产品执行标准：
   GB10229-88《电抗器》（IEC289-1987);
   JB9644-1999《半导体电气传动用电抗器》；
   JB5346-1988《串联电抗器标准》。

1、海拔高度不超过1000米；
2、运行环境温度-25摄氏度~+40摄氏度，相对湿度不超过85%；
3、周围环境应有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备；
4、无剧烈震动和强烈颠簸的地方；有防雨设备的地方；
5、在无爆炸危险的环境中，且环境中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘
   埃的地方。



变 频/调 速 器 用 输 入 电 抗 器

订货须知（订货时必须注明以下事项）

1、适配变频器额定容量：KW        

2、变频器额定输入工作电压：V

3、变频器额定输入工作电压频率：HZ

4、电机负载类型（例如：风机还是

   起升机）

5、外形尺寸是否有特殊要求

6、电抗器额定工作相电感：MH（没有

   按本公司相对应电流规格的参数）

7、交货期

    以下为本公司标准产品参数供参考，其他参数及

尺寸可根据客户要求定做，
应 用 示 意 图
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